Zweck und Notwendigkeit eines Schonhammers in der Elektrotechnik

Bei dieser Bauart 16st dieses Werkzeug auch bei Unachtsamkeit bei der Montage
keinen Kurzschluss aus und ermdéglicht keinen unerwiinschten Kontakt mit eventuell
spannungsfiihrenden Teilen.

Dieser isolierte Schonhammer (isoliertes Werkzeug nach DIN EN 60900) wird unter
anderem zum Eintreiben fiir Spreizkeile zum Spreizen von Adern eingesetzt.

Damit wird die Aderisolierung beim Spreizen der Adern geschont und nicht
beschddigt, da die Kanten der Spreizkeile abgerundet sind.

Priifung und Erprobung

Die Eignung des Spreizkeiles, des Klemmrings und des Montageverfahrens ist durch
eine Probemontage unter Berilicksichtigung von zu erwartender Falschmontage
jeweils bei einer Kabeltemperatur von - 8 °C, + 70 °C und bei mittlerer
Umgebungstemperatur von 25 °C nachzuweisen. Die Priifung gilt als bestanden, wenn
die Aderisolierung keine Beschadigung aufweist.

Eine Schlag- und Fallpriifung wird am Klemmring in Anlehnung an DIN EN 60 900 (VDE
0682 Teil 201/A 11) "Handwerkzeuge zum Arbeiten an unter Spannung stehenden
Teilen bis AC1000 V und DC 1500 V" durchgefiihrt. Mit dem gegliederten Priffinger
(nach DIN VDE 0470 Teil 1) wird die Priifung der "Fingersicherheit" durchgefiihrt. Die
Hohe der Prifkraft betrdgt 10 N. Ein Berilihren der spannungsfiihrenden Teile darf
nicht méglich sein.

Am fertig montierten Klemmring wird eine Spannungspriifung im Kugelbad oder mit
leitfahiger Umhiillung in Anlehnung an DIN EN 60 900 durchgefiihrt. Die Offnungen,
die "Fingersicherheit" aufweisen, dirfen fir die Priifung verschlossen werden. Die
Priifung gilt als bestanden, wenn kein Uber- oder Durchschlag erfolgt.

Quellenangabe: BGI 862

Montage eines Klemmrings unter Beachtung der Grundsatze fiir den
Berlihrungsschutz bei Arbeiten unter Spannung

(AuS) bis 1 kV (bisher ZH 1/488)
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